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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude - Planung

gemé ONORM H5055 QB
und Richtlinie 2002/91/EG Osterreichisches Institut fiir Bautechnik

Gebidude Kindergarten Gallspach - Neubau

Gebaudeart Kindergarten Erbaut im Jahr 2010
Gebiudezone Katastralgemeinde Gallspach
Strafle StelzhamerstraBBe 8a KG - Nummer 44005
PLZ/Ort 4713 Gallspach Einlagezahl 616

Grundstiicksnr. 375/5

Eigentiimerin  Marktgemeinde Gallspach
Hauptplatz 8-9
4713 Gallspach

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

HWB-ref* = 42,2 kWh/m?a

+ +
+

ERSTELLT

Erstellerin PL Organisation DI Dr. Kriickl & Partner ZT-GmbH
Erstellerin-Nr. Ausstellungsdatum Planung

GWR-Zahl Giiltigkeitsdatum  Planung

Dieser Energieausweis enispricht den Vorgaben der Richtiinie 6 “Energiesinsparung und Warmeschulz® des EA-01-2007-S5W-a
Ostereichischen Instituts for Bautechnik in Umsetzung der Richtinis 2002/91/EG tber die Gesamtenergleeffizienz EA-NWG
von Gebauden und des Enargieauswels-Vorlage-Gesetzes (EAVG) 25.04.2007
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude - Planung

gemanR ONORM H5055
und Richtlinie 2002/91/EG

Osterreichisches Institut fiir Bautechnik

KLIMADATEN

Klimaregion

Seehdhe

Heizgradtage

Heiztage

Noarm - AuBentemperatur
Soll - Innentemperatur

Anforderungen

spezifisch ab 01.01.2010

NF

360 m
3547 Kd
195d
-14,8°C
20°C

143 KWh/m’a  erfulit

41,07 K\Wh/m*a
9,42 KWh/m?a

1,00 KkWh/m®a  erfiillt

26,73 kWWh/m?a

0,48 KWh/m?a
7,87 kWh/m?a
10,14 KkWh/m?a

60,63 kWh/m?a

24,4 kWh/m?a
111,80 kWh/m?a

Energiemenge die dem Energiesystem des Gebéudes fiir Heizung und

Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe

bei einer typischen Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

GEBAUDEDATEN
Brutto-Grundfiéiche 1379 m?
konditioniertes Brutto-Volumen 5696 m*
charakteristische Lange (Ic) 209m
Kompaktheit (A/V) 0,48 1/m
mittlerer U-Wert (Um) 0,29 WinvK
LEK - Wert 22
Referenzklima Standortklima
zonenbezogen spezifisch zonenbezogen
HWB* 58.222 kWh/a 10,22 kWh/m?a
HWB 52.581 kWh/a 38,13 kWh/m?a 56.633 k\Whia
wwwes 12.983 kWh/a
NERLT-h
KB* 2.670 kWhia 0,47 KWh/im?a
KB 36.860 kWh/a
NERLT-k
NERLT-d
NE
HTEB-RH 665 kWh/a
HTEB-WW 10849 kWh/a
HTEB 13.987 kWh/a
KTEB
HEB 83603 kWh/a
KEB
RLTEB
BelEB 33703 kWh/a
EEB 154166 k\Wh/a
PEB
co2
ERLAUTERUNGEN
Endenergiebedarf (EEB);
DhE _'. z dieses Enargls dienen lieflich Info

der
n auflreten. Insbesondere Ni

Aufgrund der dealisierten Eingangsparameter kdnnen
in besonderer Lage konnen aus Grinden der

bei ichungs
Geometrie und der Lage hinsichtiich Ihrer Energiekennzahien von den hier angegebenen abwelchen,

EA-D1-2007-5W-a
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Dl DA. KRUGCKL & PARTNER ZT-GMBH
FUR DAVINOENIEUNWESEN UND TEOHN, FHYSIK

Datenblatt GEQ

Kindergarten Gallspach - Neubau

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 1.379 m? charakteristische Lénge I 2,09 m
Konditioniertes Brufto-Volumen  5.696 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,48 m!
Gebéudehdilifidache Ag 2721 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Einreichpléne, Arch. Antlinger, Grieskirchen, 30.06.2010
Bauphysikalische Daten: Einreichplane, Arch. Antlinger, Grieskirchen, 30.06.2010

Haustechnik Daten: OIB Default-System adaptiert It. TB UNIPROJEKT, 13.08.2010

Ergebnisse am tatsichlichen Standort: Gallspach
Leitwert Ly 800,0 WK
Mittlerer U-Wert (Wérmedurchgangskoeffizient) U, 0,29 Wim?K
Heizlast Py, 42,8 kW
Transmissionswérmeverluste Q 80.865 kWh/a
Laftungswdrmeverluste Q 43.527 KWh/a
Solare Wérmegewinne passiv 11 x Q¢ 28.228 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv nx Q; mittelschwere Bauweise 39.532 kKWh/a
Heizwéarmebedarf Q;, 56.633 kWh/a
Flichenbezogener Heizwirmebedarf HWBggr 41,07 kWh/m?a

Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswérmeverluste Q ¢ 74511 kWh/a
Luftungswérmeverluste Q 40.101 kWh/a
Solare Wérmegewinne passiv 11x Q 25.375 kWh/a
Innere Wérmegewinne passiv 1x Q; 36.655 kWh/a
Heizwédrmebedarf Q, 52.581 kWh/a
Flichenbezogener Heizwirmebedarf HWB g rer 38,13 kWh/m?a

Haustechniksystem

Raumheizung:  Fllssige und gasformige Brennstoffe (Gas)
Warmwasser: kombiniert mit Raumheizung
RLT Anlage: nattirliche Konditionierung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieatswels wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
Bauteile nach ON EN ISO 6846 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberthrte Bauteile versinfacht nach ON B B110-6 / Unkonditionierte
Gebaudetelle vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebracken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Mormen und Richtlinien:
88110-1 /ON B&110-2 /ONB8110-3 /ON B8110-5 / ON B 8110-6 /ON H 5055 / ON H 5056 /ON H 5057 / ON H 5058 /ON H 5059 /ON
EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 /ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 /ON EN 12831 /OIB Richllinie 6

Anmerkung:

Der Energleausweis dient zur Informalion uber den energetischien Standard des Gebaudes. Der Berechinung liegen durchschnitiliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmagewinne sowie ein slandardisiertes Mutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den
latsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiediiche
Energiekennzahlen, Fuor die exakle Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heiziast gemaft ONORM H 7500 erstelll werden
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Dl DA, KAUCKL & PARTNER ZT-GMBH
FUR BAUINGENIFURWESEN UND TECHN. PHYBIK

Heizlast
Kindergarten Gallspach - Neubau

Vereinfachte ﬁerechnung des zeitbezogenen
Wirmeverlustes (Heizlast) von Gebduden gemif 00

Energieausweis
Berechnungsblatt
Bauherr Planer /| Baumeister / Baufirma
Marktgemeinde Gallspach
Hauptplatz 8-9
4713 Gallspach
Tel.:
Norm-AuBentemperatur: -14,8 °C Standort: Gallspach
Berechnungs-Raumtemperatur: 20°C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 348 K beheizten Gebaudeteile: 5.696,47 m?
Gebéaudehillifiache: 272123 m?
Bauteile Wérmed.- Komr- Korr.- AxUxf

Flache " oeffiz.  faktor faktor
A U f il
M7  [Wim* K] [1] M [WIK]

AWD1 AuBenwand W1 166,46 0,142 1,00 23,72
AWD2 AuRenwand W2 148,51 0,176 1,00 26,07
AWO03 AuRenwand W3 70,96 0,163 1,00 11,60
AWO04 AuRenwand W4 hinterliftet 322,73 0,141 1,00 45,41
AWO05 AuBenwand Dachoberlichte 35,64 0,209 1,00 7,46
DS01 Dachschrage, D1/D2 801,75 0,159 1,00 127,41
FETU Fenster u. Tlren 238,35 1,230 1,00 293,05
EBO1 erdanliegender Fuboden B6 494,63 0,222 0,70 1,43 110,15
EBO2 erdanliegender FuRboden B7/B8 99,75 0,363 0,50 18,12
EBO3 erdanliegender Fulboden B4 218,24 0,225 0,70 1,43 49,15
EWO01 erdanliegende Wand W7 95,40 0,185 0,80 14,14
EWO02 erdanliegende Wand W8 28,81 0,148 0,80 3,42

Summe OBEN-Bauteile 801,75

Summe UNTEN-Bauteile 812,62

Summe Aufenwandfléchen 868,51

Fensteranteil in AuRBenwanden 24,3 % 238,35
Summe [WIK] 730
Wiirmebriicken (pauschal) [WIK] 70
Transmissions - Leitwert Ly [WIK] 800
Liiftungs - Leitwert L, [WIK] 431,10
Gebdude - Heizlast Py [kW] 42,84
Flachenbez. Heizlast P; bei einer BGF von 1.379m* [W/m? BGF] 31,07
Gebiude - Heizlast P, (EN 12831 vereinfacht) Luftwechsel = 1,20 1/ kW] 90,88
Diie berechnete Heizlast kann von jener germal ONORM H 7500 bzw. EN IS0 12831 abweichen und erselzt nicht den Machweis der Gebaude-Normbeizlast
gemaf QNORM H 7500 baw. EN 1SO 12831, Die vereinfachte Helzlast EM 12831 berGcksichligt nichl die Aufheizleistung und gilt nur for Standardfalle
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DI DR. KRUCKL & PARTNER ZT-GMBH
FUR BAUINGENIBURWESEN LIND TEQHN. FHYSIK

U-Wert Anforderungen
Kindergarten Gallspach - Neubau
BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfullt
min max
AWO1  Aufenwand W1 0,14 0,35 Ja
AWO02  AuBenwand W2 0,18 035 Ja
AWO03 AuRenwand W3 0,16 0,35 Ja
AWO04 Auflenwand W4 hinterliftet 0,14 0,35 Ja
AWO0S  AuBenwand Dachoberlichte 0,21 0,35 Ja
DS01 Dachschrage, D1/D2 0,16 0,20 Ja
EBO01 erdanliegender FuRboden B6 4,23 350 022 0,40 Ja
EB02 erdanliegender Fukboden B7/B8 0,36 0,40 Ja
EB03 erdanliegender Fuboden B4 4,23 3,50 0,22 0,40 Ja
EW01 erdanliegende Wand W7 0,19 0,40 Ja
EW02 erdanliegende Wand W8 0,15 0,40 Ja
FENSTER U-Wert  U-Wert Erfilllt
max
0,70 x 1,50 (gegen Aufienluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
1,05 x 3,00 (gegen AuRenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
1,10 x 3,00 (gegen AuBenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
1,43 x 1,50 (gegen Aufenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
1,50 x 1,50 (gegen AuRenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
1,50 x 3,00 (gegen AuBenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
2,10 x 3,00 (gegen Aufenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
0,80 x 0,95 (gegen AuBenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
1,05 x 0,95 (gegen AuRenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
3,40 x 0,95 (gegen AuBenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
0,75 x 2,45 (gegen Auflenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
0,80 x 0,80 (gegen AuRenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
0,80 x 1,55 (gegen Aulenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
0,80 x 2,45 (gegen Aufenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
1,10 x 2,45 (gegen Aufbenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
1,32 x 0,80 (gegen AuRenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
1,50 x 1,55 (gegen AuRenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
1,63 x 0,80 (gegen AuBenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
1,70 x 2,45 (gegen AuBenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
1,77 x 1,55 (gegen AuBenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
1,93 x 1,55 (gegen AuRenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
2,75 x 1,55 (gegen AuRenluft vertikal) 1,20 1,70 Ja
2,64 x 2,45 Eingangsportal VS (gegen AuBenluft vertikal) 1,70 1,70 Ja
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U-Wert Anforderungen
Kindergarten Gallspach - Neubau

3,10 x 2,45 Eingangsportal KiGa (gegen Auflenluft vertikal)

1,05 x 1,90 (gegen AuBenluft vertikal)
1,06 x 2,75 (gegen AuRenluft vertikal)
1,10 x 2,75 (gegen AuRenluft vertikal)
1,50 x 1,90 (gegen AuBenluft vertikal)
2,10 x 2,75 (gegen Aulenluft vertikal)
3,50 x 1,90 (gegen Aulenluft vertikal)

0,90 x 0,90 Oberlichifenster (gegen AuBenluft vertikal)

Einheiten: R-Wert [ma</W), U-Wert [W/m?K)
Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

U-Wert berechnet nach ONORM EN IS0 6946

1,70
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

#ZK

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

DI DR. KAUCKL & PARTNER 2T-GMBH
FUR BAUVINGENIEUAWEEEN UND TECHN . FHYBIE

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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U-Wert Berechnung
Kindergarten Gallspach - Neubau
Projekt: Kindergarten Gallspach - Neubau Blatt-Nr.: 1
Auftraggeber Marktgemeinde Galispach Bearbeitungsnr.: 3515
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
AuBenwand W1 AWO01 B
Bauteiltyp: l
AuBenwand | : I A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U -Wert 0,14 [WimeK] |
M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auflen Dicke | Leitfahigkeit DurchlaBw.
Nr [Bezeichnung [m] [W/mK] [mPK/W]
1|Gipskartonplatte 0,013 0,210 0,060
2|ISOVER DOMO Wérmedammfilz 0,050 0,039 1,282
3|Ziegel - Hochlochziegel porosiert < =800kg/m? 0,250 0,250 1,000
4|Polystyrol (EPS f. Warmedammverbundsysteme WDVS) 0,180 0,040 4,500
= 5|Silikatputz armiert 0,005 0,800 0,006
Dicke des Bauteils [m] 0,498
Summe der Warmeiibergangswiderstande Ryt g 0,170 [m2KW]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ 2R, + R 7,018 [Mm?K/IW]
Warmedurchgangskoeffizient U=17R; 0,14 Wim?K] |
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DBl DR, KAUCKL & PARTMER ZT-GMEM
FUR BAUINGENIEURWESEN UND TECHN ., PHYSIK

U-Wert Berechnung
Kindergarten Gallspach - Neubau
Projekt: Kindergarten Gallspach - Neubau Blatt-Nr.: 2
Auftraggeber Marktgemeinde Gallspach Bearbeitungsnr.: 3515
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
AuBenwand W2 AWO02
Bauteiltyp: .
AuBenwand (I A
Warmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN 1SO 6946
U - Wert 0,18 [Wim2K]
M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auflen Dicke | Leitfahigkeit DurchlaBw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2K/W]
1|Kalkgipsputz 0,015 0,700 0,021
2|Ziegel - Hochlochziegel porosiert < =800kg/m? 0,250 0,250 1,000
3|Polystyrol (EPS f. Wérmedémmverbundsysteme WDVS) 0,180 0,040 4,500
4 |Silikatputz armiert 0,005 0,800 0,006
Dicke des Bauteils [m] 0,450
Summe der Warmeilbergangswiderstande Rg+R g 0,170 MKW
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ TR, + R, 5,697 [mPKAW] |
Warmedurchgangskoeffizient U=17Ry 0,18 Wim?K] |
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DI DR. KRUCKL & PARTNER ZT-GMEBH
FUR BAUINGENIEURWESEN UND TECHN, PHYSIK

U-Wert Berechnung
Kindergarten Gallspach - Neubau
Projekt: Kindergarten Gallspach - Neubau Blatt-Nr.: 3
Auftraggeber Marktgemeinde Galispach Bearbeitungsnr.: 3515
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
AuBenwand W3 AWO03
Bauteiltyp:
AuBenwand | A
Wérmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN 1SO 6946
U - Wert 0,16 [W/m2K]
M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auften Dicke | Leitfahigkeit Durchiaw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2K/W]
1|Gipskartonplatte 0,013 0,210 0,060
2|ISOVER DOMO Warmedammfilz 0,050 0,039 1,282
3| Stahlbeton 0,250 2,500 0,100
4|Polystyrol (EPS f. Warmedammverbundsysteme WDVS) 0,180 0,040 4,500
=5 Silikatputz armiert 0,005 0,800 0,006
Dicke des Bauteils [m] 0,498
Summe der Warmeiibergangswiderstande R g+tR e 0,170 [m?K/W]
Warmedurchgangswiderstand RT=Rg+ X R, + R, 6,118 [m?KAN] |
Wirmedurchgangskoeffizient U=17Ry 0,16 | [Wim’K] |
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DI DR, KRUCKL & PARTNER ZT-GMEBH
U-Wert Berechnung
Kindergarten Gallspach - Neubau
Projekt: Kindergarten Gallspach - Neubau Blatt-Nr.: 4
Auftraggeber Marktgemeinde Galispach Bearbeitungsnr.: 3515
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: <
AuBenwand W4 hinterliiftet AW04 3 _ §
Bauteiltyp: l
AuBenwand hinterliiftet | I A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,14 [WinvK] |
M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aufen Dicke | Leitfdhigkeit Durchlafiw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [mPKNAN
1|Gipskartonplatte 0,013 0,210 0,060
2|ISOVER DOMO Warmedammfilz 0,050 0,039 1,282
3|Ziegel - Hochlochziegel porosiert < =800kg/m? 0,250 0,250 1,000
4|Polystyrol (EPS f. Warmedammverbundsysteme WDVS) 0,180 0,040 4,500
5| Silikatputz armiert 0,005 0,800 0,006
Dicke des Bauteils [m] 0,498
Summe der Warmeiibergangswiderstande Rg+R g 0,260 [m?KIW]
Wiarmedurchgangswiderstand Rr=Rgi+ 2R + R, 7,108 [mPKAV]
[ Warmedurchgangskoeffizient U=17TRy 0,14 WIm?K] |
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U-Wert Berechnung
Kindergarten Gallspach - Neubau

OR. KRUCKL

® 7K

& PARTNER ZT-GMBH
FUR BAUINDENIEUAWESEN UMD TECHN . PHYSIK

Projekt: Kindergarten Gallspach - Neubau Blatt-Nr.:
Auftraggeber Marktgemeinde Galispach Bearbeitungsnr.: 3515
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
AuBenwand Dachoberlichte AWO05 i
Bauteiltyp: _
AuBenwand I ———
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946 _' -
U - Wert 0,21 [W/m?K] A
M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aufen Dicke Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr |Bezeichnung [m] [WimK] [mPK/WV]
1|Stahlbeton 0,250 2,500 0,100
2|Polystyrol (EPS f. Wérmedédmmverbundsysteme WDVS) 0,180 0,040 4,500
3|Silikatputz armiert 0,005 0,800 0,006
Dicke des Bauteils [m] 0,435
Summe der Warmeiibergangswiderstande Rg+tRg 0,170 [m?KAW]
Warmedurchgangswiderstand Rr=R;+ IR + R, 4,776 [m?K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=17R; 021 | WinK] |
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FOR W AUINGENERWEREN NS S EoH, PRI
U-Wert Berechnung
Kindergarten Gallspach - Neubau
Projekt: Kindergarten Gallspach - Neubau Blatt-Nr.: 6
Auftraggeber Marktgemeinde Galispach Bearbeitungsnr.: 3515
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A
Dachschrige, D1/D2 DS01
Bauteiltyp:
Dachschrige hinterliiftet
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,16 PV/M?K] A )
! M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von aufien nach innen Dicke | Leitfahigkeit DurchlaBw.
Nr |Bezeichnung [m] [WimK] [mPK/W]
1| Stahlblech, verzinkt * 0,001 60,00
2|Hinterltiftung * 0,050 0,313 0,160
3| Steinwolle MW 0,200 0,043 4,651
4/ISOCELL AIRSTOP ALU Dampfsperre 0,0002 221,0
5|Stahlbeton 0,250 2,500 0,100
6|ISOVER DOMO Wérmedammfilz 0,050 0,039 1,282
7| Gipskartonplatte 0,013 0,210 0,060
wérmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,513
Dicke des Bauteils [m] 0,564
Summe der Warmeiibergangswiderstinde Rg+Rg, 0,200 [mPKAN] |
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ X R, + R 6,293 | [m*KAW\] |
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,16 WimK]

*... diese Schicht zahlt nicht zur Berechnung
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DR. KRUCKL &

®ZIK

PARTNER ZT-GMBH
FUR RAVINGENIEUAWESEN UND TECHN, PHYSIK

U-Wert Berechnung

Kindergarten Gallspach - Neubau

Projekt: Kindergarten Gallspach - Neubau Blatt-Nr.:

Auftraggeber Marktgemeinde Gallspach Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: !
erdanliegender Futboden B6 EBO1 T T T o R TR
Bauteiltyp AVAVAVAVAYAVAVA

erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN I1SO 6946

sl

U -Wert 0,22 [W/m?K]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auflen Dicke | Leitfahigkeit Durchlaw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2KW]
1|Kautschukbelag 0,010 0,170 0,059
| 2|Zementestrich F 0,070 1,700 0,041
3|[ISOCELL AIRSTOP ALU Dampfsperre 0,0002 2210
4| AWAKUST 34/30 0,030 0,044 0,682
5|Polystyrol EPS 25 0,100 0,036 2,778
6|EPS-Granulat zementgeb. (roh < = 125 kg/m?) 0,040 0,060 0,667
7|Bitumendichtbahn 0,005 0,230 0,022
8|Stahlbeton 0,200 2,500 0,080
9|Kiesrollierung * 0,200 1,400 0,143
wirmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,455
Dicke des Bauteils [m] 0,655
Summe der Warmeiibergangswiderstéande Ra+tR 0,170 [mPKAN] |
armedurchgangswiderstand Rr=Rg+ I R + R, 4,499 [m2KAN]
[ Warmedurchgangskoeffizient U=17/R; — 022 | [WimPK] |

*... diese Schicht z&hlt nicht zur Berechnung
F... diese Schicht enthilt eine Fldchenheizung
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U-Wert Berechnung
Kindergarten Gallspach - Neubau

#ZI<

DI DR, KRUCKL & PARTNER ZT-GMAH
FUN BAVINGENIEURWESEN UND TECHN . PHYSIK

Auftraggeber Marktgemeinde Gallspach

Projekt: Kindergarten Gallspach - Neubau

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Bauteilbezeichnung:
erdanliegender FuRboden B7/B8

Kurzbezeichnung:

EBO2

Bauteiltyp:
erdanliegender Fulboden (>1,5m unter Erdreich)

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

U - Wert 0,36 [W/m?K]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aufen Dicke | Leitfahigkeit DurchlaBw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [/
1|Zementestrich 0,070 1,700 0,041
2|Bitumendichtbahn 0,005 0,230 0,022
3|Stahlbeton 0,200 2,500 0,080
4|Polystyrol XPS 0,100 0,041 2,439
5|Viies (PE) *| 0,004 0,500 0,008
6|Kiesrollierung *I 0,200 1,400 0,143
wérmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,375
Dicke des Bauteils [m] 0,579
Summe der Warmeiibergangswidersténde RgitRge 0,170 [m?KAW]
Wirmedurchgangswiderstand RT=R;i+ T Ry + R 2,752 [M?KIW]
Warmedurchgangskoeffizient U=1TR; 0,36 [WimK]

*... diese Schicht z&hit nicht zur Berechnung
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DI DR. KRUCKL & PARTNER J'Ir ARII
FilA BAUINGENIEURWESEN UND TECHN

U-Wert Berechnung
Kindergarten Gallspach - Neubau

Projekt: Kindergarten Gallspach - Neubau Blatt-Nr.: 9

Auftraggeber Marktgemeinde Galispach Bearbeitungsnr.: 3515

Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
erdanliegender Fulboden B4 EBO3

Bauteiltyp:
erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,22 [W/m?K]

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aufen Dicke Leitfahigkeit Durchlafw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2KW]
1|Keramische Belédge 0,010 1,200 0,008
2|Zementestrich F 0,070 1,700 0,041
3|{ISOCELL AIRSTOP ALU Dampfsperre 0,0002 2210
4| AWAKUST 34/30 0,030 0,044 0,682
5|Polystyrol EPS 25 0,100 0,036 2,778
6|EPS-Granulat zementgeb. (roh <= 125 kg/m?) 0,040 0,060 0,667
7 |Bitumendichtbahn 0,005 0,230 0,022
8| Stahlbeton 0,200 2,500 0,080
9|Kiesrollierung * 0,200 1,400 0,143
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,455
Dicke des Bauteils [m] 0,655
Summe der Wérmeiibergangswiderstande Rg+R g 0,170 [m*KAW]
Wérmedurchgangswiderstand RT=Rg+Z R + Ry 4,448 [m?KAW]
[ Warmedurchgangskoeffizient U=T17TR; 0,22 | W

*... diese Schicht z&hlit nicht zur Berechnung
F... diese Schicht enthélt eine Fléchenheizung
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DI DR, KAUCKL & PARTNER ZT-GMBH
FON BAUINCGENIEURWESEN UND TECHN. PHYSIK

U-Wert Berechnung
Kindergarten Gallspach - Neubau
Projekt: Kindergarten Gallspach - Neubau Blatt-Nr.: 10
Auftraggeber Marktgemeinde Galispach Bearbeitungsnr.. 3515
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
erdanliegende Wand W7 EWO01
Bauteiltyp:
erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) | A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,19 [Wm2K]
M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aulten Dicke | Leitfahigkeit DurchlaBw.
Nr |Bezeichnung [m] W/mK] [N
1|Spachtelung 0,005 0,900 0,006
2|Stahlbeton 0,300 2,500 0,120
3|primarosa BASIC/SMART 0,180 0,035 5,143
| Dicke des Bauteils [m] 0,485
Summe der Warmeiibergangswiderstande Rg+R g 0,130 [m*K/W]
| Warmedurchgangswiderstand Ri=Rgi+ T Ry + R, 5,399 [m2KIW]
Warmedurchgangskoeffizient U=TTR; 0,19 WinvK]
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DI DA. KRUCKL & PARTNER ZT-GMBH
FUA BAUINGENIEURWESEN UND TECHN, PHYSIK

U-Wert Berechnung
Kindergarten Gallspach - Neubau
Projekt: Kindergarten Gallspach - Neubau Blatt-Nr.: 1
Aufiraggeber Marktgemeinde Gallspach Bearbeitungsnr.: 3515
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
erdanliegende Wand W8 EW02
Bauteiltyp:
erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) I A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN 1SO 6946
U - Wert 0,15 [Wim?K]
M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aufen Dicke Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2KA]
1|Gipskartonplatte 0,013 0,210 0,060
2|ISOVER DOMO Wéarmedammfilz 0,050 0,039 1,282
3| Stahlbeton 0,300 2,500 0,120
ol 4|primarosa BASIC/SMART 0,180 0,035 5,143
Dicke des Bauteils [m] 0,543
Summe der Warmeiibergangswiderstande Ri+R g 0,130 [m2KW]
| Warmedurchgangswiderstand RT=Ri+ I R{ + R, 6,735 [M?KAW] |
Warmedurchgangskoeffizient U=17Ry 0,15 Wim?K]
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U-Wert Berechnung
Kindergarten Gallspach - Neubau
Projekt: Kindergarten Gallspach - Neubau Blatt-Nr.: 12
Auftraggeber Marktgemeinde Gailspach Bearbeitungsnr.: 3515
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: !
wame Zwischendecke B1 ZD01
Bauteiltyp: AAAAIIIIIT ISP TSI INI IS,
warme Zwischendecke ‘v“v‘v‘v‘v‘v“?“
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,31 [Wim?K]
M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auflen Dicke Leitfahigkeit Durchlafw.
Nr [Bezeichnung [m] [WimK] [m2IKW]
1|Kautschukbelag 0,005 0,170 0,029
2|Zementestrich F 0,070 1,700 0,041
3|Z.000.04 Polyithylen-Folie 0,0002 0,200 0,001
4| AWAKUST 34/30 0,030 0,044 0,682
5|Polystyrol EPS 25 0,050 0,036 1,389
6|EPS-Granulat zementgeb. (roh <= 125 kg/m?) 0,045 0,060 0,750
=n7 Stahlbeton 0,250 2,500 0,100
Dicke des Bauteils [m] 0,450
Summe der Warmeiibergangswiderstande R *R o 0,260 MKW |
Wiérmedurchgangswiderstand RT=Rgi+ Z Ry + Ry 3,252 [m?K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1TRy 0,31 WimK] |

F... diese Schicht enthélt eine Fléchenheizung
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Bl DA, KRUCKL & PARTNER ZT-GhMEBH
FUR BAUINOENIEURWESEN UND TECHMN. PHYSIK

U-Wert Berechnung
Kindergarten Gallspach - Neubau

Projekt:
Auftraggeber Marktgemeinde Gallspach

Kindergarten Gallspach - Neubau

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

13

3515

Bauteilbezeichnung:
warme Zwischendecke B2

Kurzbezeichnung:
ZD02

Bauteiltyp:
warme Zwischendecke

SR g

A

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

I
VAVAVAVAVAVAVAS

U - Wert 0,32 [Wim2K]
A M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aullen Dicke Leitfahigkeit Durchlafiw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [mPK/W]
1|Keramische Beldge 0,010 1,200 0,008
- 2|Zementestrich F 0,070 1,700 0,041
3|Z.000.04 Polyéthylen-Folie 0,0002 0,200 0,001
4|AWAKUST 34/30 0,030 0,044 0,682
5|Polystyrol EPS 25 0,050 0,036 1,389
6|EPS-Granulat zementgeb. (roh <= 125 kg/m?) 0,040 0,060 0,667
=if Stahlbeton 0,250 2,500 0,100
Dicke des Bauteils [m] 0,450
Summe der Warmeiibergangswiderstande Re*Rgo 0,260 [mPKW]
| Warmedurchgangswiderstand RT=Rgi+ Z Ry + Ree 3,148 [m?KAW]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,32 WimPK]

F... diese Schicht enthélt eine Flachenheizung
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DI DA, KAUCKL & PARTNER ZT-GMBH
FOR BAUVINGENIFURWESEN UND TECHM PHYHIE

Geometrieausdruck
Kindergarten Gallspach - Neubau

EG Grundform

a = 11,03 b = 32,01
lichte Raumh&he = 3,20 + obere Decke: 0,45 => 3, 65m
BGF 353,07m? BRI 1.288,78m?

Wand Wl 40,26m?* AW01l Aufenwand W1

Wand W2 116,84m* AWO1

Wand W3 40,26m* AWO1

Wand W4 116,84m* AW0O1

Decke 353,07m* ZD01 warme Zwischendecke Bl
Boden 353,07m* EBO01 erdanliegender Fuflboden B6

EG Vorsprung Rechteck Krabbelstube

a= 7,86 b = 10,68
lichte Raumhishe = 3,20 + obere Decke: 0,45 => 3,65m
BGF 83, 94m?* BRI 306,42m?

Wand W1 38,98m?* AW01l Aulenwand W1
Wand W2 -28,69m* AWO1
Wand W3 26,44m* AW03 Aubenwand W3
Teilung Eingabe Fliche
12,54m?* EW02 erdanliegende Wand W8
Wand W4 8,02m* EW02 erdanliegende Wand W8
Teilung 7,86 x 2,63 (Linge x H&he)
20,67m?* AW03 Aubenwand W3

Dacke 83, 94m? ZD01 warme Zwischendecke Bl
Nr 18 Boden 83,94m* EBO1 erdanliegender FuBboden B6
EG Vorsprung Rechteck Bewegung 1
a= 17,86 b = 7,33
lichte RaumhShe = 3,20 + obere Decke: 0,45 => 3,65m
BGF 57,61m? BRI 210,30m?

Wand W1 22,30m? AWO3
Teilung 2,00

4,46mz EWO1

Wand W2 -28,69m* AWO1
Wand W3 26,76m* RWO03
Wand W4 B,25m? EW02
Teilung 7,86

20,44m?* AWO3

Dacke 57,61lm?* ZDO1
Boden 57,61m?* EBO1

Aufenwand W3
x 2,23 (Linge x Hhe)
erdanliegende Wand W7
AuBenwand W1
Aufenwand W3
aerdanliegende Wand W8
x 2,60 (Liange x Hbhe)
Aufenwand W3

warme Zwischendecke Bl

erdanliegender Fubboden B6
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# 7K

DI DA, KARUCKL & PARTNER ZT-GMBH
FUR RAUINGFNIFURWESEN UND TECHN. BPHYHRIE

Geometrieausdruck
Kindergarten Gallspach - Neubau

EG Vorsprung Halle

Dachneigung a(®) 11,00

Nf?ﬁ a= 16,29 b = 5,15
hi= 3,72
. lichte Raumh®he = 4,20 + obere Decke: 0,52 => 4,72m
BGF 83,89m? BRT 354,07m?

Dachfl. 85, 46m?
Wand W1 -12,31m* AW04 Aufenwand W4 hinterliiftet
Teilung 5,15 x 1,83 (Linge x Hbhe)
9,42m* AW0O3 Aublenwand W3
Wand W2 =76,9Im?* AW01l AuBenwand W1
Wand W3 -12,31m? AW04 Aufenwand W4 hinterliiftet
Teilung 5,15 x 1,83 (Linge x Hbhe)
9,42m* AWO3 AubBenwand W3
- Wand W4 60,60m* AW02 Aufenwand W2

Dach 85,46m?* DS01 Dachschrige, D1/D2
Boden -83,89m? ZD02 warme Zwischendecke B2

EG Vorsprung Rechteck Speisesaal/Kiiche

a= 11,01 b 18,48
lichte Raumh&he 3,50 + obere Decke: 0,51 => 4,01lm
BGF 203,46m? BRI 816,44m*

Wand W1 74,15m? AW02 AuBenwand W2

Wand W2 -44,18m? RWO02

Wand W3 74,15m? AWO2

Wand W4 44,18m* AW02

Dacke 203,46m* DS01 Dachschridge, D1/D2

Boden 203,46m?* EB03 erdanliegender FuBboden B4

Nr18
EG Vorsprung Windfang VS
Dachneigung a(®) 11,00
Nr 75 a= 2,64 b = 2,75
hi= 3,17
lichte Raumhthe = 3,18 + obere Decke: 0,52 => 3,70m
BGF 7,26m? BRI 24,95m?
' Dachfl. 7,40m?

- Wand W1 -4,42m* AWO4 Rubenwand W4 hinterliiftet

| Teilung 2,75 x 1,83 (Linge x H&he)
5,03m? AWO3 Aulenwand W3

Wand W2 -9,78m* AW0Z AuBenwand W2

Wand W3 -9,45m* RW02

Wand W4 8,37m? AW02

. Dach 7,40m* DS01 Dachschrige, D1/D2
Boden 7,26m* EB03 erdanliegender FuBboden B4
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Geometrieausdruck
Kindergarten Galispach - Neubau

®ZK

DI DA, KAUCKL & PARTNER ZT-GMBH
FUR HAUINGENIFURWESEN UND TECHN. PHYSIR

EG Vorsprung Teil 1 Windfang KiGa

| Dachneigung a(®)
Nr 76 a= 2,64 b
hi= 3,22
lichte Raumh®he
ﬁ BGF 5,81m?
Dachfl. 5,02m?
Wand W1 -7,55m?
Wand W2 -9, 63m?
Wand W3 -3,53m?
Teilung
ml
_-”'_,,ﬂmﬂ“'“ Wand W4 8,50m?
b a i b
Dach 5,92m?
Boden 5,81m?
EG Vorsprung Teil 2 Windfang KiGa
a= 0,55 b
F lichte Raumh&he
BGF 1,71m?
Ll
H Wand W1 9,80m?
! Wand W2 -1,74m?
i Wand W3  -9,80m?
. Wand W4 1,74m?
W2 Decke 1,71m?
1 Baden 1,71m?
:
L}
1
Nr 20
EG Freieingabe Wandabzugsfldchen
Wand W1 -37,35m?
Teiluny
23, 64m?

(Nr 53)

11,00
2,20

3,13 + obere Dacke:
ERT 19, 94m?

0,52 => 3,65m

AWO2Z
AWO02
BW04
2,20
AWO03
RAW02

Aufenwand W2

Aubenwand W4 hinterliiftet
x 1,83 (Linge x HBhe)
Bubenwand W3

Bubenwand W2

DS01
EB03

Dachschrige, D1/D2
erdanliegender Fulboden B4

3,10
2,65 + obere Decke:
BRI 5,39m?

0,51 => 3,16m

AW02 Aubenwand W2

AWO?Z

AWO2

AWO02

D301 Dachschrige, D1/D2

EB03 erdanliegender Fufboden B4

AWO1 RAuBenwand W1
Eingabe Fliche
AW03 AuBenwand W3
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® 7K

Dl DR. KAUCKL & PARTNER ZT-GMBH
FUR BAUVINGENIFURWEBEN UND TECHN. PHYEBIE

Geometrieausdruck
Kindergarten Galispach - Neubau

EG Freieingabe Technikkeller

lichte Raumh#he = 3,20 + obere Decke: 0,45 => 3,65m
BGF 99,75m?* BRI 285,15m?

Dachfl. 0,00m?*

Dacke -83,89m?

Wandfldche 90,03m*

Fre'elngabe Wand W1 90,03m? EW0l erdanliegende Wand W7

Dacke -83,89m* ZD02 warme Zwischendecke B2
(M’ 52) Boden 99,75m? EB02 erdanliegender FuBboden B7/B8
EG Bruttogrundfldche [m?]: 896,51
EG Summe EG Bruttorauminhalt [m]: 3.311,45

DG Dachkdérper Grundform

Dachneigung a(®) 5,00

Nr 76 a = 32,01 b = 11,03
hi= 3,37
lichte Raumh®he = 3,82 + obere Decke: 0,51 => 4,33m
BGF 353,07m* BRI 1.360,20m?

Dachfl. 354,42m?

Wand W1 42,49m* AW04 AuBenwand W4 hinterliiftet
Wand W2 138,76m* RAW04

Wand W3 42,49m* AWO4

Wand W4 107,8Tm? AWO1l AuBenwand W1

Dach 354,42m* D301 Dachschrige, D1/D2

Boden -353,07m?* ZD01 warme Zwischendecke Bl

DG Vorsprung Dachkdrper Gruppe 5

Dachneigung a(®) 4,50

Nr 75 a = 10,68 b = 17,86
hi= 3,71
lichte Raumhdhe = 3,81 + obere Decke: 0,51 => 4,33m
| BGF B3, 94dm* BRI 337,40m?

Dachfl. 84,20m?

Wand W1 31,59m* AWO4 Aufenwand Wi hinterliiftet
Wand W2 46,23m?* AWO4

Wand W3 -31,59%9m? AW01l Aubenwand W1

Wand W4 39, 62m* AW04 Aubenwand W4 hinterliiftet
Dach 84,20m* D301 Dachschrige, D1/D2

Boden -83,94m? ZD01 warme Zwischendecke Bl
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® 2K

DI DR, KARUCKL & PARTNER ZT-GMBH
FUR BAUINGENIEURWESEN UND TECHN. PHYBIK

Geometrieausdruck
Kindergarten Gallspach - Neubau

DG Vorsprung Dachkdrper Bewegung 2

Dachneigung a(®) 4,50

NrTs a= 17,33 b = 7,86
hi= 3,71
lichte Raumhéhe = 3,81 + obere Decke: 0,51 => 4,33m
BGF 57,61m? BRI 231,5Tm?

Dach€fl. 57,79m?
Wand W1 =31,59m® AWO01l Aufienwand W1

Wand W2 31,73m? AW04 Aubenwand W4 hinterltiftet
Wand W3 31,59m?* AWO4

Wand W4 27,19m? AWO4

Dach 57,79m* DS01 Dachschrigae, D1/D2

Boden -57,61m? ZD01 warme Zwischendacke Bl

DG Freieingabe Dachoberlichten

lichte Raumhthe = 3,82 + cbere Decke: 0,45 => 4,2Tm
BRI 18, 41m®
Dachfl. 1,39%m?
Decke 0,00m?
Wandfliche 40, 50m?
Frelelngabe Wand W1 40,50m? AW05 Aufenwand Dachoberlichte
; Dach 1,39m* DS01 Dachschrige, D1/D2
(Nr 52)
DG Summe DG Bruttogrundfldche [m?]: 494,63
DG Bruttorauminhalt [m?]: 1.947,58

DG BGF - Reduzierung (manuell)

0,00 m?
Summe Reduzierung Bruttogrundfidche [m?]: 0,00
DG Galerie
DG - Deckendurchbruch 06 ~-12,16 m?
Summe Reduzierung Bruttogrundflache [m?]: -12,16
Deckenvolumen EBO1
Fliche 494,63 m? x Dicke 0,46 m = 225,16 m?
Deckenvolumen EB02
Fliche 99,75 m* X Dicke 0,38 m = 37,41 w?
Deckenvolumen EB03
Fliche 218,24 m?* x Dicke 0,46 m = 99,34 m?
Deckenvolumen ZD02
Fliche 167,78 m* x Dicke 0,45 m = 75,54 m?
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Geometrieausdruck
Kindergarten Gallspach - Neubau

DI DR, KRUCKL

®ZK

& PARTNER ZT-GMBH

FUOR MAUINGERNIFURWESEN UND TECHN . PRYNIR

Bruttorauminhalt [m?]

Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung

Wand

AWO1
AW03
EWO01
AW02

lichte Raumhiihe AWOZ

Dicke Fassadenstreifen

Hache Fassadenstieifon

Bodean

EBO1
EBD1
EBO1
EBO3
2D0z2

Dicke

0,455m
0,455m
0,455m
0,455m
0,450m

Linge

81,04m
39,06m

2,00m
32,01m
16,29m

.

Gesamtsumme Bruttogeschofiflache [m?]:
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]:

437,44

Fliche

36,89m?
17,78m2
0,91m?
id4,57m?
7,33Im*

1.378,98
5.696,47
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Fenster und Tiiren
Kindergarten Gallspach - Neubau

DI DR. KRUCKL & PARTNER ZT-GMBH

PUR BAUINGENIEURWEBEN UND TECHN. PHYSIK

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug UF PSI| Ag Uw AxUxf | g fs 2z amsc
m] [m] [ WImT] (W] [WImK] [m®]  (WImPK) (VWK
N
T0O | EG AWO1 2 210x3,00 210 300 1260 882 120 1512|063 075015 0,00
TO | EG AwWo1 1 1,05x3,00 105 300 315 221 1,20 378| 063 075015 0,00
T0 | EG Aw01 1 150x3,00 160 300 450 315 1,20 540| 063 0,75 0,15 0,00
TO | EG AWO2 1 275x155 275 155 426 298 1,20 5,12| 063 0,75 1,00 0,00
To | EG AwW02 5 080x155 080 155 620 434 120 7.44| 063 0,75 1,00 0,00
TO | EG AWD2 1 1,10x245 110 245 270 189 1,20 323/ 063 0,75 1,00 0,00
TO | EG AW02 1 193x155 193 155 299 208 1,20 3,59| 0,63 0,75 1,00 0,00
TO | EG AWD2 1 1,77x155 1,77 1,55 274 192 1,20 3,29| 0,63 0,75 1,00 0,00
TO | EG AWO2 1 075x245 075 245 1,84 1,29 1,20 2,21) 063 0751,00 0,00
T0 | EG AW03 1 1,05x0895 1,06 095 1,00 070 120 1,20 0,63 0,75 1,00 0,00
T0 | DG Aw0d4 2 210x275 210 275 1155 808 1,20 1386|063 075015 0,00
T0 | DG AwW04 1 1,05x275 105 275 289 202 120 347|063 075015 0,00
T0 | DG AWD4 1 1.50x190 1650 180 285 200 1,20 342|063 0,75 0,15 0,00
19 59,27 7,13
0
T0 | EG AWO1 4 210x3,00 210 300 2520 1764 120 30,24| 063 0,750,15 0,39
O | EG Awo1 2 1,05x3,00 105 300 630 441 1,20 7,56] 063 0,750,115 0,39
TO | EG AWO1 2 1,10x3,00 1,10 300 660 462 1,20 7,92| 0,63 075100 0,39
TO | EG AW0OT 2 070x150 070 150 210 147 1,20 2,52| 063 0,751,00 0,39
To | EG AWM 2 1,43x150 1,43 150 429 300 1,20 515| 0,63 0,75 1,00 0,39
T0 | DG Awo4 2 350x190 350 1,90 1330 9,31 1,20 1596|063 075015 0,39
To | DG Awo4 2 1,05x190 105 190 399 279 1,20 479/ 063 075015 0,39
T0 | DG AWO4 2 1,10x275 110 275 605 424 1,20 7,26/ 063 075015 0,39
To | DG Awp4 2 070x1,50 070 150 210 1,47 1,20 252| 063 0,75 1,00 0,39
TOo | DG AW04 2 1,43x150 143 150 429 300 120 5,15| 0,63 0,75 1,00 0,39
T0 | DG AWo4 2 1,10x275 1,10 275 605 424 120 7,26| 063 0,751,000 0,39
24 80,27 96,33
s
TO EG AWl 2 210x3,00 210 300 1260 8,82 1,20 15,12] 0,63 0,75 015 067
TO | EG AWD1 1 1,05x3,00 105 300 315 221 1,20 3,78| 0,63 0,75 0,15 0,67
To | EG Awo1 2 1,10x3,00 110 300 6860 462 1,20 7,92| 063 0,75 1,00 0,67
To | EG AWM 1 1,50x150 150 180 225 158 1,20 2,70| 0,63 0,75 1,00 0,67
To | EG AWD2 3 1,70x245 170 245 1250 875 1,20 14,99| 063 0,750,115 0,67
To | EG AW02 3 080x245 080 245 588 412 1,20 7.06| 0,63 075015 067
T0 | EG AW02 1 275x155 275 155 4,26 2,98 1,20 5,12 0,63 075100 0,67
T0 | DG AwD4 2 210x275 210 275 1155 8,09 1,20  13,86| 063 0,750,795 067
T0 | DG Awp4 1 1,05x275 1,06 275 2,89 2,02 1,20 3,47| 063 075015 067
70 | DG Awo4 1 1,50x1.90 150 1,90 285 200 1,20 342| 063 075015 0,67
To | DG AWO04 1 1,10x275 110 275 3,03 212 1,20 3,63 0,63 0,75 1,00 067
18 67,56 81,07
W
TO | EG AW02 1 284x245 264 245 847 453 1,70 11,00/ 063 0,75 1,00 0,39
Eingangsportal VS
TO | EG AW02 1 3,10x245 310 245 760 532 170 12,91| 063 0751,00 0,39
Eingangsportal KiGa
T0 | EG AwD2 1 1,50x155 150 1,5 233 163 1,20 2,79| 063 0,751,00 0,39
T0O | EG AWD2 1 0,80x0,80 0,80 080 0,64 0,45 1,20 0,77| 063 0,75 1,00 039
T0 | EG Awoz 1 1,32x080 132 080 1,08 074 120 1,27| 063 0,75 1,00 039
To | EG AwD2 1 1,63x080 163 080 1,30 0,91 1,20 1,56| 0,63 0,75 1,00 039
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Fenster und Tiiren
Kindergarten Gallspach - Neubau

® 2K

DI DA. KROCKL & PARTNER ZT-GMBH

FUR BAVINGENIFURWESEN UND TECHN. PHYBIK

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug uf PS| Ag Uw AxUxf | g fs z amsoc
[m]  [m] (] (WiniK] [WEmK] [WImK] [mP] [WImEK] W]
70 | EG Awo3 1 080x095 08B0 D09 076 053 1,20 091|063 075100 0,39
T0 | EG AWO3 1 340x095 340 095 323 226 120 3,88| 0,63 0,75 1,00 0,39
T0 | DG AWD4 1 1,10x276 110 275 3,03 212 1,20 363| 063 075015 0,39
T0O | DG AWD5 6 020x090 090 0% 486 340 1,20 583 063 075100 0,39
Oberlichtfenster
15 31,28 44,55
Summe 76 238,38 203,08

Ug... Uwerl Glas

uf

Typ... Prafnormmafityp
Z. Abminderungsfakt for bewegliche Sonnenschutzeinrichi

Uwert Rahmen PS|
g... Energledurchlassgrad Verglasung s Verschaltungsfaktor

Linearer Korrekturkoefiizient  Ag.. Glasllache

amsc... Faram. zur Bewenl. der Aktivierung von Sonnenschutzeinrichl. Sormmer
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®ZK

DI DR. KRUCKL & PARTNER ZT-GMBH
rilm B OEMIEURAWEBEM UND TE

" BAUING TECHNM. PHYSIK

Monatsbilanz Standort HWB
Kindergarten Gallspach - Neubau

Standort: Gallspach

BGF [m?]= 1.378,98 LTW/K]= 800,02 Innentemp.[°C]= 20

BRI[m%] = 5.696,47 Lv[WIK]= 431,10 gih [Wim?] = 3,75
Monate  Tage Mittlere  Transmissions- L(ftungs- Ws&rme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnutz- Wérme-
Aulen- wérme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf

temperaturen  verluste verluste Verlust
[°C] [kWhia] [KWhfa] [kWh/a] [kWhfa] [kWhifa] [KWhia] [kWhfa]
Janner 3 -1,78 12.964 7.035 19998 4519 1.698 6217 0,31 1,00 13783
Februar 28 0,11 10.694 5587 16.281 4033 2519 6.552 0,40 1,00 9.737
Mérz 31 3,96 9.545 5180 14725 4519 3643 8.162 0,55 0,99 6.631
April 30 8,40 6.682 3584 10266 4357 4303 8.660 0,84 093 2187
Mai 3 12,98 4.178 2267 6.445 4519 5309 9.828 1,52 0,64 133
Juni 30 16,05 2276 1.221 3.496 4357 5034 9.391 2,69 037 3
Juli 31 17.82 1.296 703 1999 4519 53068 9825 4,91 0,20 0
August 31 17,31 1.601 869 2.469 4.519 5.055 9.574 3,88 0,26 0
September 30 14,09 3.405 1.826 5232 4357 4177 8.534 1,63 0,60 75
Oktober 31 8,98 6.560 3560 10118 4519 3124 7643 0,76 096 2792
November 30 3,49 9.513 5102 14615  4.357 1.816 6.173 0,42 1,00 8.452
Dezember 31 -0,42 12.152 6594 18746  4.519 1.388 5.907 0,32 100 12841
Gesamt 365 80.865 43.527 124.393 53.091 43.374 96.465 56.633
nutzbare Gewinne: 39.532 28.228 67.760

EKZ= 41,07 kWh/m?a
EKZ= 994 kWh/m*a
Ende Heizperiode: 21.04.
Beginn Heizperiode: 07.10.
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®ZK

DI DR. KAUCKL & PARTNER ZT-GMBH
FUR BAUINGENIEURWEBEN UND TECHN . PHYBIK

Monatsbilanz Referenzklima HWB
Kindergarten Gallspach - Neubau

Standort: Referenzklima

BGF [m?]= 1.378,98 LTW/K]= 800,02 Innentemp.[°C]= 20

BRI[m®) = 5.696,47 Ly[W/K]= 431,10 gih [Wm? = 3,75
Monate Tage  Mittlere Transmissions- Liftungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz- VWérme-

Aulen- wérme- wéarme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust

[*Cl [KWhia] [kWhia] [kWh/a] [KWhia] [kWhia] [kWhia] [kWh/a]
Janner 31 -1,53 12815 6954 19769 4519 1642  6.161 031 100 13610
Februar 28 0,73 10.360 5412 15.772 4.033 2596 6.629 0,42 1,00 9.154
Mérz 3 4,81 9.041 4906 13948 4519 373 8.250 0,59 0,99 5.796
April 30 9,62 5.979 3.207 9.186 4357 4.441 8.797 0,96 0,89 1.359
Mai 31 14,20 3.452 1.873 5326 4519 5546 10.065 1,89 053 34
Juni 30 17,33 1.538 825 2363 4357 5428 9785 4,14 0,24 0
Juli N 1912 524 284 808 4519 5671 10180 1261 0,08 0
August 3 18,56 857 465 1.322 4519 5.144 9.663 73 0,14 0
September 30 15,03 2.863 1535 4398 4357 4199 8556 1,95 0,51 23
Oktober 3 9,64 6.166 3346 9513 4519 31283 7642 0,80 095 2.288
November 30 4,16 9.124 4894 14018 4357 1708 6.065 0,43 1,00 7.964
Dezember 31 019 1.7 6398 18190 4519 1320 5838 032 1,00 12353
Gesamt 365 74.511 40.101 114.612 53.091 44.549 97.640 52.581

nutzbare Gewinne: 36.655 25.375 62.031

EKZ= 38,13 kWh/m?a
EKZ= 9,23 kWh/m*a
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#ZKK

DI DR, KRAUDCKL & PARTNER ZT-GMBH
FUR BAUINGENIFLAWEREM UND TECHN SHYBIR

Monatsbilanzv Standort KB
Kindergarten Galispach - Neubau

Standort: Gallspach
BGF [m?]= 1.378,98 LT[W/K]= 800,02 Innentemp.[°C]= 26
BRI[m?] = 5.696,47 gic [Wim?#] = 7,50 feorr = 1,38
Monate Tage Mittlere  Transmissions- LOftungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz-  Kihl-
Aulten- wérme- wérme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  yerluste verluste Verlust

['Cl [kWh/a] [kWhia] [kWhia] [kWh/a] [kWhia] [kVWiva] [KWhia]
Jénner 3 -1,78 16.535 8973 25508 9037 1601 10638 0,42 1,00 23
Februar 28 0,11 13.920 7.272 21192 8066 2415 10481 0,49 1,00 59
Mérz 31 396 13117 7.118 20234 9037 3591 12629 0,62 098 276
April 30 8,40 10.138 5438 15576 8714 4377 13.090 0,84 0,93 1.186
Mai 3 12,98 7.749 4205 11954 9037 5514 14552 1,22 0,77 4.568
Juni 30 16,05 5732 3.074 8.806 8714 5289 14.002 1,59 062 7.332
Juli 31 17,82 4.867 2.641 7508 9.037 5522 14559 1,94 051 9.765
August 31 17,31 5172 2.807 7979 9.037 5183 14220 1,78 0,56 8.692
September 30 14,09 6.862 3680 10542 8714 4194 12907 1,22 0,77 4.093
Oktober 31 8,98 10.131 5498 15629 9037 3024 120861 0,77 0,95 757
November 30 3,49 12.969 6.956 19.925 8.714 1.718  10.432 0,52 0,99 85
Dezember 31 -042 15.723 8532 24255 9037 1296 10.333 0,43 1,00 25
Gesamt 365 122.915 66.193 189.107 106.182 43.724 149.908 36.860

KB= 26,73 kWh/m?a
KB = 26.730 Wh/m?a
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®ZK

DI DR. KRUCKL & PARTNER ZT-GMB|}
FUR BAUINGEMIEURWESEN UNE - VB

i
PTRCHM. PHYBIN

Monatsbilanzv Referenzklima KB
Kindergarten Gallspach - Neubau

Standort: Referenzklima

BGF [m*]= 1.378,98 LT[W/K}= 800,02 Innentemp.[°C]= 26
BRI [m*] = 5.696,47 gic [W/m?] = 7,50 fcorr= 1,10
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Wé&rme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnutz-  Kiihl-
Auften- wérnme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  yerluste verluste Verlust
[°Cl [kWhv/a] [kWhia] [kWhia] [KWh/a] [kWhia] [kVWhia] [KWh/a]
Jénner 3 -153 16.386 2996 19.383 0 1.585 1.685 0,08 1,00 0
Februar 28 0,73 13.586 2484 16.070 0 2526 2.526 0,16 1,00 0
Marz 31 4,81 12613 2306 14919 0 3689 3.689 0,25 1,00 0
April 30 9,62 9.435 1725 11.160 0 4517 4517 0,40 1,00 1
Mai 31 14,20 7.024 1.284 8.308 0 5741 5741 0,69 099 86
Juni 30 17,33 4.994 913 5.907 0 5.693 5.693 0,96 091 557
Juli 31 19,12 4,095 749 4.844 0 5934 5934 1,23 0,79 1.397
August 31 18,56 4.428 810 5.238 0 5256 5.256 1,00 089 613
September 30 15,03 6.319 1.155 7.474 0 4.213 4.213 0,56 1,00 15
Oktober 3 9,64 9738 1781 11518 0 3.052 3.052 0,26 1,00 0
November 30 4,16 12.580 2,300 14.880 0 1.642 1.642 0,11 1,00 0
Dezember 31 0,19 15.363 2809 18172 0 1.249 1.249 0,07 1,00 0
Gesamt 365 116.561 21.313 137.873 0 45097 45.097 2.670

KB*= 0,47 kWh/m?a
KB* = 468,74 Wh/m®a
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#ZK

DI DA. KRUCKL & PARTNER ZT-GMBH
PR MAUVINGENIEURWESEM UMD TECHN, BHYSIE

RH-Eingabe
Kindergarten Galispach - Neubau

Raumheizung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

Art der Raumheizung gebdudezentral
Wiérmeabgabe
Wirmeabgabetyp Fléchenheizung
Systemtemperatur Heizung 40°/30° - Fldchenheizung
Regelfshigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung
Heizkostenabrechnung Individuelle Wéarmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Wiérmeverteilung
gedammt Verhiltnis Aufen- Démmung Leitungslénge | »
Démmstoffdicke zu  Durchmesser Armaturen [m] Léngen It. Default

Rohrdurchmesser [mm]
Verteilleitungen Ja 2/3 Nein 60,45 konditionierter Bereich
Steigleitungen Ja 213 Nein 110,32 konditionierter Bereich
Anbindeleitungen Nein 20,0 Nein 386,11

Wiérmespeicher  kein Widrmespeicher vorhanden

Warmebereitstellung Standort konditionierter Bereich
Bereitstellungssystem Fliissige und gasférmige Brennstoffe ~ Heizgerdt Brennwertgerit
Energietriger Gas

Modulierung mit Modulierungsfahigkeit Betriebsweise gleitender Betrieb
Baujahr Kessel nach 1994 Heizkessel mit Geblidseunterstiitzung
Nennwiarmeleistung 30,00 kW freie Eingabe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Kesselpumpe 147,56 W Defaultwert  Umwiélzpumpe 295,12W Defaultwert

Geblése fiir Brenner 150,00 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
Kindergarten Gallspach - Neubau

Warmwasserbereitung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. geb&dudezentral
Heizperiode kombiniert mit Raumheizung

Wérmeabgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Wérmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wiérmeverteilung mit Zirkulation

gedammt Verhaltnis Dammung  Leitungslénge =
Dammstoffdicke zu Armaturen (m] Léngen It. Default
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 2/3 Nein 21,34 konditionierter Bereich
Steigleitungen Ja 2/3 Nein 55,16 konditionierter Bereich
Stichleitungen Ja 213 220,64 Material Kunststoff 1 W/m

Zirkulationsleitung Riicklaufliinge

Verteilleitung Ja 213 Nein 17,03 konditionierter Bereich
Steigleitung Ja 213 Nein 55,16 konditionierter Bereich
Wirmespeicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher
Standort konditionierter Bereich
Baujahr Ab 1994 Anschlussteile geddmmt
Nennvolumen 2001 freie Eingabe des Nennvolumens

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Zirkulationspumpe 39,14 W Defaultwert
Speicherladepumpe 127,84 W Defaultwert
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Heizenergiebedarf
Kindergarten Gallspach - Neubau

Heizenergiebedarf - HEB - GESAMT

Heizenergiebedarf (HEB) 83.603 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) 13.987
Heizwarmebedarf - HWB

Transmissionswédrmeverluste 80.865
Luftungswarmeverluste 43.527
Wirmeverluste 124,393 kWh/a
Solare Warmegewinne 28.228

Innere Wérmegewinne 39.532
Wirmegewinne 67.760 kWh/a
Heizwarmebedarf 56.633 kWh/a

Warmwasserbereitung - WWB

Wirmeenergie
Warmwasserwarmebedarf (\WWWB) 12.983
Verluste der Wérmeabgabe 345
Verluste der Wérmeverteilung 7.608
Verluste des Wérmespeichers 789
Verluste der Warmebereitstellung 2107
Verluste Warmwasserbereitung 10.849 kWh/a
ergie
Energiebedarf Warmeverteilung 147
Energiebedarf Warmespeicherung 481
Energiebedarf Warmebereitstellung 0
Summe Hilfsenergiebedarf 629 kWh/a
HEB-WW (Warmwasser) 23.832 kWh/a
HTEB-WW (Warmwasser) 10.849 kWh/a
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Heizenergiebedarf
Kindergarten Gallspach - Neubau

Raumheizung - RH

Verluste der Warmeabgabe 4.199
Verluste der Warmeverteilung 6.650
Verluste des Wéarmespeichers 0
Verluste der Warmebereitstellung 4.348
Verluste Raumheizung 15.197 kWh/a
Hilfsenergie
Energiebedarf Wérmeabgabe 0
Energiebedarf Wérmeverteilung 734
Energiebedarf Warmespeicherung 0
Energiebedarf Warmebereitstellung 1.110
Summe Hilfsenergiebedarf 1.844 kWhl/a
HEB-RH (Raumheizung) 57.298 kWh/a
HTEB-RH (Raumheizung) 665 kWh/a
Zuriickgewinnbare Verluste
Raumheizung -10.600
Warmwasserbereitung -6.293
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